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DESHUMIDIFICADOR
PLEASANT UNIQUE

LL.—‘!'-I—I Por favor, no instale o use su deshumidifi-

cador sin antes haber leido este manual. Por
favor, guarde este manual como po sible garantia
de producto y para futuras referencias.

DESCRIPCION

A Salida del aire

B Panel de control

C Asa de transporte

D Ruedas

E Filtro anti polvo

F Sopote del filtro anti polvo
G Orificio de drenaje

H Deposito de agua

| Manguera de drenaje

Si su modelo no incluye alguno de los componen-
tes descritos anteriormente, se pueden comprar
por separado a través de nuestro Servicio de
Atencién Técnica.

USO Y CUIDADO

- Antes de cada uso, desenchufe por completo
el cable de la corriente.

- No utilizar el aparato si el dispositivo de
encendido/apagado no funciona. No mueva el
aparato mientras esté en uso.

Sacar y vaciar el depdsito de agua antes de
mover el aparato. Las salpicaduras podrian da-
fAar partes internas de este deshumidificador.

Usar las asas de transporte y la ayuda de las
ruedas parar coger o transportar el aparato,
para asi evitar lesiones y facilitar el transporte.

No girar o volcar el aparato mientras esté en
uso o conectado a la corriente.

Desenchufar el aparato de la corriente eléctri-
ca cuando no esté en uso y antes de llevar al
cabo tareas de limpieza.

Mantener el aparato lejos del alcance de los
nifos y/o personas con discapacidades fisicas,
sensoriales, o mentales o que no estén familia-
rizadas con el uso del aparato.

No exponer el aparato a temperaturas extre-
mas. Nunca deje el aparato desatendido. Esto

le ayudara a ahorrar energia y a prolongar la
vida util del aparato.

INSTRUCCIONES DE USO
ANTES DEL USO:

- Asegurese de que ha retirado todo el material
de embalaje del producto.

- Algunas partes del aparato han sido ligera-
mente engrasadas, en consecuencia, al poner
en marcha el aparato por primera vez puede
desprender un ligero humo. Al cabo de poco
tiempo este humo cesara.

- Para eliminar el olor que desprende el aparato
al utilizarlo por primera vez, se recomienda
tenerlo en marcha a maxima potencia durante
2 horas en una habitacion bien ventilada.

- Instalar el deshumidificador manteniendo una
distancia de 20cm a su alrededor, con paredes
u otros obstaculos.

uUso:

- Extender completamente el cable antes de
enchufar.

- Enchufar el aparato a la corriente.

- El aparato emitira un sonido y mostrara la el
nivel de humedad de la habitacion durante 3
segundos.

- El aparato emitird un sonido y mostrara el nivel
de humedad de la habitacion.

- Seleccionar la funcién deseada.

FUNCIONES: PANEL DE
CONTROL

1 Encendido/Apagado

2 Oscilacion

3 Selectores

4 Pantalla

5 Regulador de humedad
6 Temporizador

7 Velocidad del ventilador

FUNCION REGULADOR DE HUMEDAD:

- Presionar el botdn de regulador de humedad
(5) para iniciar esta funcion. El piloto luminoso
empezara a parpadear.

- El rango de seleccion es de ente 40% y 80%. Y
el nivel por defecto es 55%.

- Pressionar las flechas (3) para ajustar el nivel
de humedad deseado. Por cada vez que pre-



sione el una de las flechas, el % de humedad
se ajustara un 5%.

- Al llegar al nivel de humedad deseado, deje de
presionar el botén durante 3 segundos. El pilo-
to luminoso dejara de parpadear y la pantalla
(4) mostrara la humedad ambiental de nuevo.

- El aparato operara hasta conseguir una hume-
dad ambiental 2% por debajo de la seleccio-
nada.

- Cuando la humedad de la habitacion vuelva
a ser 2% superior a la deseada, el compresor
empezara a operar de nuevo.

FUNCION TEMPORIZADOR:

- Esta funcion se puede utilizar con el deshumi-
dificador encendido o apagado.

- Cuando el deshumidificador esta encendido se
puede programar el tiempo de funcionamiento
del compresor.

- Cuando el deshumidificador esta apagado se
puede programar el encendido automatico del
deshumidificador.

- Presionar el boton del temporizador (6) para
iniciar esta funcion.

- La pantalla (4) mostrara el tiempo selecciona-
do.

- Ajustar el tiempo presionando las flechas (3)
tantas veces como horas desee programar.
Cada vez que presione el botén se ajustara
una hora.

- Al llegar al tiempo deseado, dejar de presionar
el boton. Al cabo de 3 segundos, el tiempo
programado quedara confirmado.

- El piloto luminoso se encecndera.

- Esta funcion se cancela cuando el deshumidi-
ficador se enciende o apaga manualmente o el
deposito de agua se llena.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR:

- Presionar el boton de velocidad del ventilador
(7) para seleccionar la velocidad deseada.

- El piloto luminoso le indicara la velocidad
seleccionada.

OSCILACION DE LA SALIDA DEL AIRE:

- Presionar el boton de oscilacion (2) para iniciar
esta funcion.

- Para cancelar esta funcion, presionar el botén
de oscilacion (2) de nuevo.

DRENAJE (DEPOSITO DE AGUA):

- Cuando el depésito de agua esté lleno, el icono
del depdsito se encendera. El aparato también
emitira un sonido para alertar al usuario.

- Cuando esto suceda, el deshumidificador
dejara de funcionar.

- Proceder a sacar el dep6sito de agua. Poner
una mano en cada lado del depésito, en las
ranuras, para poder sacar el depésito cautelo-
samente.

- Vaciar el depdsito.

- Volver a colocar el deposito en el aparato para
reiniciar el deshumidificador.

DRENAJE (DRENAJE CONTINUADO):

- Si prefiere no vaciar el depésito cada vez que
queda lleno, puede conectar la manguera de
drenaje (I) (de diametro interior de 10mm) en
el orificio de drenaje (G) para drenar el agua
constantemente.

- Para instalar la manguera, localice el orificio
de drenaje (G), saque el depdsito de agua
con cuidado. Proceda a insertar la manguera
alrededor del orificio.

- La parte inferior de la manguera debe quedar
10 cm por debajo del orificio de drenaje.

- La salida de la manguera no debe estar en el
agua. Es altamente recomendable instalar la
manguera en un lugar que permita hacer un
drenaje continuo del agua.

- La manguera no debe tener pliegues, de lo
contrario, podria no drenar correctamente.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL
APARATO:

- Parar el aparato presionando el boton de
encendido/apagado (1).

- Desconectar el aparato de la corriente.

- Limpiar el aparato.

ASAS DE TRANSPORTE Y RUEDAS:

- Este deshumidificador lleva asas de trans-
porte en los laterales, que facilitan un cémodo
transporte.

- También lleva cuatro ruedas (D) para facilitar
el transporte del deshumidificador y asi evitar
lesiones.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la corriente y deje
que se enfrie antes de limpiarlo.



ANOMALIAS Y

REPARACIONES

- Si se detecta una anomalia, compruebe la

siguiente tabla:

Anomalias

Posibles causas

Solucion

El aparato no funciona.

¢, Se ha desconectado el
cable de la corriente?

Enchufar el cable a la corriente.

¢ El indicador de depdsito
lleno esta parpadeando? (El
depdsito esta lleno o en la
posicion incorrecta)

Vaciar el agua del depdsito y recolo-
carlo correctamente.

¢ La temperatura ambiente
esta por encima de 35°C o
por debajo de 5°C?

El sistema de proteccion esta activa-
do y el deshumidificador no puede
operar.

La funcién deshumidifica-
dora no funciona.

¢ El filtro del aire esta blo-
queado?

Limpiar el filtro del aire como se
indica en la seccion “Limpiar el filtro
del aire”.

¢Las entradas o salidas del
aire estan bloqueadas?

Sacar los objetos o particulas que
bloquean la entrada y/o salida del
aire.

No sale aire.

¢ El filtro del aire esta blo-
queado?

Limpiar el filtro del aire como se
indica en la seccion “Limpiar el filtro
del aire”.

El funcionamiento es
ruidoso.

¢ El deshumidificador esta
inestable?

Mover el deshumidificador a una
superficie plana y estable.

¢ El filtro del aire esta blo-
queado?

Limpiar el filtro del aire como se
indica en la seccion “Limpiar el filtro
del aire”.

A\

El aparato contiene refrigerante inflamable.




INSTRUCCIONES PARA

LA REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS QUE
CONTIENEN R290

INSTRUCCIONESGENERALES
CONTROLES A LA ZONA

-Antes de comenzar a trabajar en sistemas que
contienen refrigerantes inflamables, se requie-
ren controles de seguridad para garantizar que
se minimice el riesgo de ignicién. Para reparar
el sistema de refrigeracion, se deben cumplir
las siguientes precauciones antes de realizar
trabajos en el sistema.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

- El trabajo se realizara bajo un procedimiento
controlado a fin de minimizar el riesgo de pre-
sencia de un gas o vapor inflamable mientras
se realiza el trabajo.

AREA DE TRABAJO GENERAL

- Todo el personal de mantenimiento y otras
personas que trabajen en el area local recibiran
instrucciones sobre la naturaleza del trabajo
que se esta llevando a cabo. Se debe evitar
el trabajo en espacios confinados. El area
alrededor del espacio de trabajo se secciona-
ra. Asegurese de que las condiciones dentro
del area se hayan hecho seguras mediante el
control del material inflamable.

COMPROBANDO LA PRESENCIA DE
REFRIGERANTE

- El area debe verificarse con un detector de
refrigerante apropiado antes y durante el
trabajo, para asegurar que el técnico conozca
las atmosferas potencialmente inflamables.
Asegurese de que el equipo de proteccién con-
tra fugas que se esta utilizando sea adecuado
para su uso con refrigerantes inflamables, es
decir, antiempafamiento, sellado adecuado o
intrinsecamente seguro.

PRESENCIA DE EXTINTOR

- Si se va a realizar un trabajo en caliente en el
equipo de refrigeracion o en cualquier pieza
asociada, se debe tener a mano un equipo
apropiado para extinguir el fuego. Tenga un
extintor de polvo seco o CO, adyacente al area
de carga.

SIN FUENTES DE IGNICION

- Ninguna persona que realice un trabajo en
relacion con un sistema de refrigeracion que
implique exponer cualquier trabajo de tuberia
gue contenga o haya contenido refrigerante
inflamable debera utilizar cualquier fuente de
ignicion de forma que pueda ocasionar un
incendio o una explosién. Todas las posibles
fuentes de ignicion, incluido el tabaquismo,
deben mantenerse lo suficientemente lejos
del sitio de instalacién, reparacion, eliminacion
y eliminacioén, durante el cual es posible que
se libere refrigerante inflamable en el espacio
circundante. Antes de que se lleve a cabo el
trabajo, se debe inspeccionar el area alrededor
del equipo para asegurarse de que no haya
peligros inflamables ni riesgos de ignicion. Los
letreros de “No Fumar” seran desplegados.

AREA VENTILADA

- Asegurese de que el area esté abierta o

que esté adecuadamente ventilada antes de
ingresar al sistema o realizar cualquier trabajo
en caliente. Un grado de ventilacion continuara
durante el periodo en que se realice el trabajo.
La ventilacion debe dispersar con seguridad
cualquier refrigerante liberado y preferiblemen-
te expulsarlo externamente a la atmésfera.

CONTROLES AL EQUIPO DE
REFRIGERACION

- Cuando se cambien componentes eléctricos,
deberan ser aptos para el propdsito y la espe-
cificacion correcta. En todo momento se deben
seguir las pautas de mantenimiento y servicio
del fabricante. En caso de duda, consulte al
departamento técnico del fabricante para obte-
ner asistencia. Las siguientes comprobaciones
se aplicaran a las instalaciones que utilizan
refrigerantes inflamables: el tamafio de la carga
esta de acuerdo con el tamafio de la habitaciéon
en la que se instalan las piezas que contienen
refrigerante; la maquinaria de ventilacién y las
salidas funcionan correctamente y no estan
obstruidas; si se utiliza un circuito de refrige-
racion indirecto, se debe verificar la presencia
de refrigerante en el circuito secundario; el
marcado en el equipo continta siendo visible
y legible. Marcas y signos que son ilegibles
deben ser corregidos; Las tuberias o compo-
nentes de refrigeracion estan instalados en una
posicion en la que es poco probable que estén
expuestos a cualquier sustancia que pueda co-
rroer el componente que contiene refrigerantes,
a menos que los componentes estén construi-
dos con materiales que sean intrinsecamente



resistentes a la corrosiéon o que estén adecua-
damente protegidos contra la corrocion.

CONTROLESADISPOSITIVOSELECTRICOS

- La reparacion y el mantenimiento de los
componentes eléctricos deben incluir contro-
les de seguridad iniciales y procedimientos
de inspeccion de componentes. Si existe una
falla que podria comprometer la seguridad,
entonces no se debera conectar ningin sumi-
nistro eléctrico al circuito hasta que no se haya
solucionado satisfactoriamente. Si la falla no se
puede corregir de inmediato, pero es necesario
continuar con la operacion, se debe usar una
solucion temporal adecuada. Esto se informara
al propietario del equipo para que se notifique a
todas las partes.

- Las verificaciones de seguridad iniciales deben
incluir: que los condensadores estén descar-
gados: esto debe hacerse de manera segura
para evitar la posibilidad de chispas; que no
hay cables y componentes eléctricos activos
expuestos durante la carga, recuperacion o
purga del sistema; que hay continuidad de la
vinculacion de la tierra.

REPARACIONES DE COMPONENTES
SELLADOS

- Durante las reparaciones de los componentes
sellados, todos los suministros eléctricos deben
desconectarse del equipo que se esta trabajan-
do antes de retirar las cubiertas selladas, etc.
Si es absolutamente necesario tener un sumi-
nistro eléctrico al equipo durante el servicio,
entonces una forma de funcionamiento perma-
nente de La deteccion de fugas se debe ubicar
en el punto mas critico para advertir sobre una
situacién potencialmente peligrosa.

- Se debera prestar especial atencioén a lo
siguiente para garantizar que, al trabajar con
componentes eléctricos, la carcasa no se
modifique de forma que se vea afectado el
nivel de proteccion. Esto debe incluir dafios a
los cables, un numero excesivo de conexio-
nes, terminales no hechas a la especificacion
original, dafios a las juntas, ajuste incorrecto
de los prensaestopas, etc. Asegurese de que
el aparato esté montado de forma segura.
Asegurese de que las juntas o los materiales
de sellado no se hayan degradado de manera
que ya no sirvan para prevenir la entrada de
atmésferas inflamables. Las piezas de repuesto
deben estar de acuerdo con las especificacio-
nes del fabricante.

- NOTA El uso de sellador de silicio puede inhibir
la efectividad de algunos tipos de equipos de

deteccion de fugas. Los componentes intrin-
secamente seguros no tienen que ser aislados
antes de trabajar en ellos.

REPARACI()N DE COMPONENTES
INTRINSECAMENTE SEGUROS

- No aplique cargas inductivas o de capacitancia
permanentes al circuito sin asegurarse de que
esto no exceda el voltaje y la corriente permi-
tidos para el equipo en uso.

Los componentes intrinsecamente seguros
son los unicos tipos en los que se puede
trabajar mientras se vive en presencia de una
atmoésfera inflamable. El aparato de prueba
debe tener la calificacion correcta. Reemplace
los componentes solo con partes especificadas
por el fabricante. Otras partes pueden provocar
la ignicion de refrigerante en la atmésfera por
una fuga.

CABLEADO

- Verifique que el cableado no esté sujeto a
desgaste, corrosion, presion excesiva, vi-
bracion, bordes afilados o cualquier otro efecto
ambiental adverso. La verificacion también
tendra en cuenta los efectos del envejecimiento
o la vibracion continua de fuentes tales como
compresores o ventiladores.

DETECCION DE REFRIGERANTES
INFLAMABLES.

- Bajo ninguna circunstancia se deberan usar fu-
entes de ignicion potenciales en la busqueda o
deteccion de fugas de refrigernate. Ne se debe
usar una antorcha de haluro (o cualquier otro
detector que use una llama desnuda).

METODOS DE DETECCION DE FUGAS

- Los siguientes métodos de deteccion de fugas
se consideran aceptables para los sistemas
que contienen refrigerantes inflamables. Se
deben usar detectores electrénicos de fugas
para detectar refrigerantes inflamables, pero
la sensibilidad puede no ser adecuada o
puede requerir una recalibracién. (El equipo
de deteccion se debe calibrar en un area sin
refrigerante). Asegurese de que el detector
no sea una fuente de ignicion potencial y
sea adecuado para el refrigerante utilizado.

El equipo de deteccién de fugas se ajustara

a un porcentaje del LFL del refrigerante y se
calibrara con el refrigerante empleado y se
confirmara el porcentaje apropiado de gas
(méaximo del 25%). Los fluidos de deteccion de
fugas son adecuados para usar con la mayoria
de los refrigerantes, pero se debe evitar el uso



80% de carga liquida de volumen).

i) No exceda la presion maxima de trabajo del
cilindro, aunque sea temporalmente.

j) Cuando los cilindros se hayan llenado correc-
tamente y se haya completado el proceso,
asegurese de que los cilindros y el equipo
se retiren del sitio de inmediato y que todas
las valvulas de aislamiento del equipo estén
cerradas.

k) El refrigerante recuperado no debe cargarse
en otro sistema de refrigeracion a menos que
haya sido limpiado y verificado.

ETIQUETADO

- El equipo debe estar etiquetado indicando que
ha sido desactivado y vaciado del refrigerante.
La etiqueta debera estar fechada y firmada.

- Asegurese de que haya etiquetas en el equipo
que indiquen que el equipo contiene refrigeran-
te inflamable.

RECUPERACION

- Cuando se retira el refrigerante de un sistema,
ya sea para el mantenimiento o la clausura,
se recomienda una buena practica para que
todos los refrigerantes se eliminen de manera
segura. Al transferir refrigerante a los cilindros,
asegurese de que solo se empleen cilindros
de recuperacion de refrigerante apropiados.
Asegurese de que esté disponible la cantidad
correcta de cilindros para retener la carga
total del sistema. Todos los cilindros que se
utilizaran estan disefiados para el refrigerante
recuperado y etiquetados para ese refrigerante
(es decir, cilindros especiales para la recuper-
acion de refrigerante). Los cilindros deben estar
completos con valvula de alivio de presiéon y
valvulas de cierre asociadas en buen estado de
funcionamiento. Los cilindros de recuperacion
vacios se evacuan y, si es posible, se enfrian
antes de que se produzca la recuperacion.

- El equipo de recuperacién debe estar en buen
estado de funcionamiento con un conjunto de
instrucciones relativas al equipo que se tiene
a mano y debe ser adecuado para la recuper-
acion de refrigerantes inflamables. Ademas,
debe haber un juego de balanzas calibradas
disponible y en buen estado de funcionami-
ento. Las mangueras deben estar completas
con acoplamientos de desconexion libres de
fugas y en buenas condiciones. Antes de usar
la maquina de recuperacion, verifique que esté
en buen estado de funcionamiento, que se
haya mantenido adecuadamente y que todos

los componentes eléctricos asociados estén
sellados para evitar el encendido en caso de
que se libere refrigerante. Consulte al fabrican-
te si tiene dudas.

El refrigerante recuperado se devolvera al
proveedor de refrigerante en el cilindro de
recuperacion correcto y se colocara la Nota de
transferencia de residuos correspondiente. No
mezcle refrigerantes en unidades de recuper-
acién y especialmente no en cilindros.

Si los compresores o aceites del compresor
deben ser removidos, asegurese de que hayan
sido evacuados a un nivel aceptable para
asegurarse de que el refrigerante inflamable no
permanezca dentro del lubricante. El proce-

so de evacuacion se llevara a cabo antes de
devolver el compresor a los proveedores. Para
acelerar este proceso, solo debe emplearse
calefaccion estéctrica en el cuerpo del compre-
sor. Cuando se extrae el aceite de un sistema,
debe llevarse a cabo de manera segura.

COMPETENCIA DEL
PERSONAL DE SERVICIO
GENERAL

- Se requiere capacitacion especial adicional a
los procedimientos habituales de reparacion de
equipos de refrigeraciéon cuando el equipo con
refrigerantes inflamables se ve afectado.

En muchos paises, esta capacitacion se lleva
a cabo por organizaciones nacionales de ca-
pacitacion que estan acreditadas para ensefiar
las normas de competencia nacional relevantes
que pueden establecerse en la legislacion.

La competencia lograda debe estar documen-
tada por un certificado.

FORMACION

- La capacitacion debe incluir el contenido de lo
siguiente:

- Informacion sobre el potencial de explosion de
refrigerantes inflamables para demostrar que
los productos inflamables pueden ser peligro-
sos si se manipulan sin cuidado.

- Informacion sobre posibles fuentes de ignicion,
especialmente aquellas que no son obvias,
como encendedores, interruptores de luz, aspi-
radoras, calentadores eléctricos.

- Informacion sobre los diferentes conceptos de
seguridad:

- Sin ventilacion - (ver Clausula GG.2) La seguri-
dad del aparato no depende de la ventilaciéon
de la carcasa. La desconexion del aparato o la



apertura de la carcasa no tiene ningun efecto
significativo en la seguridad. Sin embargo, es
posible que se acumule refrigerante con fugas
dentro del gabinete y se liberara una atmoésfera
inflamable cuando se abra el gabinete.

Recinto ventilado - (ver Clausula GG.4) La se-
guridad del artefacto depende de la ventilacién
de la carcasa. La desconexion del aparato o la
apertura del armario tiene un efecto significati-
vo en la seguridad. Se debe tener cuidado para
garantizar una ventilacion suficiente antes.
Sala ventilada - (ver Clausula GG.5) La seguri-
dad del aparato depende de la ventilacion de
la habitacion. La desconexion del aparato o la
apertura de la carcasa no tiene ningun efecto
significativo en la seguridad. La ventilacion de
la habitacion no se desconectara durante los
procedimientos de reparacion.

Informacion sobre el concepto de componentes
sellados y envolventes sellados segun IEC
60079-15: 2010.

Informacion sobre los procedimientos de traba-
jo correctos:

PUESTA EN SERVICIO

Asegurese de que el area del piso sea sufici-
ente para la carga de refrigerante o de que el
conducto de ventilacion esté ensamblado de la
manera correcta.

Conecte las tuberias y realice una prueba de
fugas antes de cargar el refrigerante.

Verifique el equipo de seguridad antes de
ponerlo en servicio.

MANTENIMIENTO

El equipo portatil debe repararse en el exterior
o en un taller especialmente equipado para
reparar unidades con refrigerantes inflamables.
Asegure suficiente ventilacion en el lugar de
reparacion.

Tenga en cuenta que el mal funcionamiento del
equipo puede ser causado por la pérdida de
refrigerante y es posible que haya una fuga de
refrigerante.

Descargue los condensadores de manera

que no provoquen chispas. El procedimiento
estandar para cortocircuitar los terminales del
condensador generalmente crea chispas.
Vuelva a armar los armarios sellados con
precision. Si los sellos estan desgastados,
reemplacelos.

Verifique el equipo de seguridad antes de
ponerlo en servicio.

REPARAR

El equipo portatil debe repararse en el exterior
o en un taller especialmente equipado para
reparar unidades con refrigerantes inflamables.
Asegure suficiente ventilacion en el lugar de
reparacion.

Tenga en cuenta que el mal funcionamiento del
equipo puede ser causado por la pérdida de
refrigerante y es posible que haya una fuga de
refrigerante.

Descargue los condensadores de manera que
no provoquen chispas.

Cuando se requiera soldadura fuerte, los sigu-
ientes procedimientos se llevaran a cabo en el
orden correcto:

Retire el refrigerante. Si las regulaciones
nacionales no requieren la recuperacion, drene
el refrigerante hacia el exterior. Tenga cuidado
de que el refrigerante drenado no cause ningun
peligro. En la duda, una persona debe guardar
la salida. Tenga especial cuidado de que el re-
frigerante drenado no flote nuevamente dentro
del edificio.

Evacuar el circuito de refrigerante.

Purgue el circuito de refrigerante con nitrégeno
durante 5 minutos.

Evacuar nuevamente.

Retire las piezas que se reemplazaran cortan-
do, no por llama.

Purgue el punto de soldadura con nitrdgeno
durante el procedimiento de soldadura fuerte.
Realice una prueba de fugas antes de cargar
refrigerante.

Vuelva a armar los armarios sellados con
precision. Si los sellos estan desgastados,
reemplacelos.

Verifique el equipo de seguridad antes de
ponerlo en servicio.

DESMANTELAMIENTO

- Sila seguridad se ve afectada cuando el
equipo se pone fuera de servicio, la carga
de refrigerante debera eliminarse antes de la
clausura.

- Asegure una ventilacion suficiente en la ubica-
cién del equipo.

- Tenga en cuenta que el mal funcionamiento del
equipo puede ser causado por la pérdida de
refrigerante y es posible que haya una fuga de
refrigerante.

- Descargue los condensadores de manera que
no provoquen chispas.

- Retire el refrigerante. Si las regulaciones
nacionales no requieren la recuperacion, drene



el refrigerante hacia el exterior. Tenga cuidado
de que el refrigerante drenado no cause ninglin
peligro. En la duda, una persona debe guardar
la salida. Tenga especial cuidado de que el re-
frigerante drenado no flote nuevamente dentro
del edificio.

- Evacuar el circuito de refrigerante.

- Purgue el circuito de refrigerante con nitrégeno
durante 5 minutos.

- Evacuar nuevamente.

- Llene con nitrégeno hasta la presion atmosféri-
ca.

- Coloque una etiqueta en el equipo que indique
que se retird el refrigerante.

ELIMINACION

- Asegurar una ventilacion suficiente en el lugar
de trabajo.

- Retire el refrigerante. Si las regulaciones
nacionales no requieren la recuperacion, drene
el refrigerante hacia el exterior. Tenga cuidado
de que el refrigerante drenado no cause ningun
peligro. En la duda, una persona debe guardar
la salida. Tenga especial cuidado de que el re-
frigerante drenado no flote nuevamente dentro
del edificio.

- Evacuar el circuito de refrigerante.

- Purgue el circuito de refrigerante con nitrogeno
durante 5 minutos.

- Evacuar nuevamente.

- Cortar el compresor y drenar el aceite.

TRANSPORTE, MARCADO Y
ALMACENAMIENTO PARA UNIDADES QUE
EMPLEANREFRIGERANTESINFLAMABLES

TRANSPORTE DE EQUIPOS QUE
CONTIENEN REFRIGERANTES
INFLAMABLES

- Se llama la atencién sobre el hecho de que
pueden existir regulaciones de transporte adici-
onales con respecto a los equipos que contie-
nen gases inflamables. La cantidad maxima de
equipos o la configuracién del equipo, que se
permite transportar juntos, estara determinada
por las normas de transporte aplicables.

MARCADO DE EQUIPOS CON SIGNOS

- Los avisos de electrodomésticos similares que
se usan en un area de trabajo generalmente
son tratados por las reglamentaciones locales y
brindan los requisitos minimos para la provisiéon
de sefiales de seguridad y / o de salud para un
lugar de trabajo.

- Se deben mantener todos los letreros requ-

eridos y los empleadores deben asegurarse
de que los empleados reciban instruccién y
capacitacion adecuada y suficiente sobre el
significado de las sefiales de seguridad apro-
piadas y las acciones que deben tomarse en
relacion con estas sefales.

- La efectividad de los signos no debe verse
disminuida por demasiados signos que se
colocan juntos.

- Cualquier pictograma utilizado debe ser lo
mas simple posible y contener solo detalles
esenciales.

ELIMINACION DE EQUIPOS QUE UTILIZAN
REFRIGERANTES INFLAMABLES

- Ver regulaciones nacionales.

ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS /
ELECTRODOMESTICOS

El almacenamiento del equipo debe estar de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Almacenamiento de equipos empacados (sin
vender)

La proteccion del paquete de almacenamiento
debe estar construida de tal manera que el
dafio mecanico al equipo dentro del paquete no
cause una fuga de la carga de refrigerante.

La cantidad maxima de equipos permitidos
para almacenarse juntos sera determinado por
las regulaciones locales.



Portugués

DESUMIDIFICADOR
PLEASANT UNIQUE

LL.—‘!'-I—I Por favor, nao instale ou utilize o seu

desumidificador sem antes ler este manual. Por
favor, guarde este manual como possivel garantia
do produto e para consultas futuras.

DESCRIPGCAO

A Saida de ar

B Painel de controlo

C Pega de transporte

D Rodas

E Filtro anti p6

F Suporte do filtro anti pé
G Orificio de drenagem
H Deposito de agua

| Tubo de drenagem

Se 0 modelo do seu aparelho n&o tiver os aces-
soérios descritos anteriormente, estes também
se podem comprar em separado no Servigo de
Assisténcia Técnica.

UTILIZAGAO E CUIDADOS

- Nao utilize o aparelho se o interruptor de ligar/
desligar ndo funcionar. Nao desloque o aparel-
ho enquanto estiver em funcionamento.

- Retire e esvazie o depdsito de agua antes de
mover o aparelho. Os salpicos podem danificar
as partes internas do desumidificador.

Utilize as pegas de transporte e a ajuda das
rodas para pegar ou transportar o aparelho,
evita, assim, danos pessoais e facilita o trans-
porte.

Nao rode nem vire o aparelho ao contrario
enquanto estiver a ser utilizado ou ligado a
rede elétrica.

Desligue o aparelho da corrente elétrica quan-
do néo estiver a ser utilizado e antes de iniciar
qualquer operacao de limpeza.

Mantenha o aparelho fora do alcance das
criangas e/ou de pessoas com incapacidades
fisicas, sensoriais ou mentais, ou que néo es-
tejam familiarizadas com o uso deste aparelho.

- Nao exponha o aparelho a temperaturas extre-

mas. Nunca deixe o aparelho a funcionar sem
superviséo. Isto ajudara a poupar energia e a
prolongar a vida util do aparelho.

INSTRUGOES PRE-
UTILIZAGAO
ANTES DA UTILIZAR O APARELHO:

- Certifique-se de que retirou todo o material de
embalagem do produto.

- Aquando da primeira utilizagéo, o aparelho
podera libertar fumos devido ao facto de algu-
mas partes do aparelho terem sido levemente
lubrificadas. Ao fim de pouco tempo, o fumo
desaparecera.

- Para eliminar o cheiro que o aparelho liberta
aquando da primeira utilizagao, é recomenda-
vel coloca-lo em funcionamento na poténcia
maxima durante 2 horas numa divisdo bem
ventilada.

- Instale o desumidificador mantendo uma dis-
tancia de 20 cm a sua volta, para com paredes
ou outros obstaculos.

UTILIZAGAO:

- Desenrole completamente o cabo antes de o
ligar a tomada.

- Ligue o aparelho a rede.

- O aparato emitirda um aviso sonoro aparece o
nivel de humidade da divisao durante cerca de
3 segundos.

- O aparato emitird um aviso sonoro aparece o
nivel de humidade da divisao.

- Selecione a fungao pretendida.

FUNGOES: PAINEL DE
CONTROLO

1 Ligar/Desligar

2 Oscilagéao

3 Seletores

4 Visor

5 Regulador de humidade
6 Temporizador

7 Velocidade do ventilador

FUNGAO DE REGULADOR DE HUMIDADE:

- Prima o botao do regulador de humidade (5)
para iniciar esta fungéo. O indicador luminoso
comega a piscar.

- O intervalo de selecao é entre 40 % e 80 %. E
o nivel predefinido é 55 %.



- Prima as setas (3) para ajustar o nivel de humi-
dade desejado. Cada vez que premir uma das
setas, a % de humidade é ajustada em 5 %.

- Quando chegar ao nivel de humidade deseja-
do, deixe de premir o botéo durante 3 segun-
dos. O indicador luminoso deixa de piscar e o
visor (4) ira mostrar novamente a humidade do
ambiente.

- O aparelho ira funcionar até conseguir uma
humidade ambiente cerca de 2 % abaixo da
selecionada.

- Quando a humidade da divisdo voltar a ser 2 %
superior a desejada, 0 compressor recomega
novamente a funcionar.

FUNGAO DE TEMPORIZADOR:

- Esta fungéo pode ser utilizada com o desumi-
dificador ligado ou desligado.

- Quando o desumidificador esta ligado pode-se
programar o tempo de funcionamento do
compressor.

- Quando o desumidificador esta desligado
pode-se programar o ligamento automatico do
desumidificador.

- Prima o bot&o do temporizador (6) para iniciar
esta funcao.

- O visor (4) ira mostrar o tempo selecionado.

- Ajuste o tempo premindo as setas (3) tantas
vezes quantas as horas que deseja programar.
Cada vez que prime o botdo ha um ajuste de
uma hora.

- Quando chegar ao tempo desejado, deixe de
premir o botdo. Passados 3 segundos, o tempo
programado fica confirmado.

- O indicador luminoso acende-se.

- Esta fungéo é cancelada quando o desumidifi-
cador ¢ ligado ou desligado manualmente ou o
depédsito de agua fica cheio.

VELOCIDADE DO VENTILADOR:

- Prima o botao do ventilador (7) para selecionar
a velocidade desejada.

- O indicador luminoso indica a velocidade
selecionada.

OSCILACION DA SAIDA DO AR:

- Prima o botao de oscilagao (2) para iniciar esta
fungéo.

- Para cancelar esta funcado, prima novamente o
botéo de oscilacao (2).

DRENAGEM (DEPOSITO DE AGUA):

- Quando o depésito de agua esta cheio, o icone
do depdsito acende-se. O aparelho emite tam-
bém um aviso sonoro a avisar o utilizador.

- Quando isto acontece, o desumidificador deixa
de funcionar.

- Retire, entdo, o depdsito de agua. Coloque
uma mao nas ranhuras de cada um dos lados
do depdsito, para poder o retirar cuidadosa-
mente o deposito.

- Esvazie o deposito.

- Volte a colocar o depésito no aparelho para
reiniciar el desumidificador.

DRENAGEM (DRENAGEM CONTINUA):

- Se preferir ndo esvaziar o depdsito de cada
vez que ficar cheio, pode ligar o tubo de
drenagem (I) (com diametro interior de 10 mm)
no orificio de drenagem (G) para efetuar a
drenagem continua da agua.

- Para instalar o tubo, localize o orificio de dre-
nagem (G), retire cuidadosamente o depdsito
de agua. Insira o tubo a volta do orificio.

- A parte inferior do tubo deve ficar cerca de 10
cm por baixo do orificio de drenagem.

- A saida do tubo néo deve ficar dentro de agua.
E altamente recomendavel instalar o tubo num
local que permita fazer a drenagem continua
da agua.

- O tubo ndo pode estar dobrado, caso contrario,
pode nao drenar corretamente.

QUANDO TERMINAR DE UTILIZAR O
APARELHO:

- Pare o aparelho, acionando o botéo de ligar/
desligar (1).

- Desligue o aparelho da corrente elétrica.

- Limpe o aparelho.

PEGAS DE TRANSPORTE E RODAS:

- Este desumidificador possui pegas de trans-
porte laterais que facilitam o seu transporte
cémodo.

- Possui também quatro rodas (D) para facilitar
o transporte do desumidificador e evitar danos
pessoais.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da corrente e deixe-o
arrefecer antes de o limpar.



ANOMALIAS E REPARAGCAO

- Se detetar uma anomalia, verifique a seguinte

tabela:

Anomalias

Causas possiveis

Solugéo

O aparelho néo fun-
ciona.

O cabo esta desligado da
corrente elétrica?

Ligue o cabo a corrente corrente
elétrica.

O indicador de depdsito
cheio esta a piscar? (O
depdsito esta cheio ou mal
colocado)

Esvazie a agua do depdsito e torna
e coloca-lo corretamente.

A temperatura ambiente
esta por acima dos 35 °C ou
abaixo de 5 °C?

O sistema de protecao esta ativado
e o desumidificador ndo pode
funcionar.

A funcao de desumidifi-
cagao nao funciona.

O filtro do ar esta obstruido?

Limpe o filtro do ar como indicado
na secgao “Limpar o filtro do ar”.

As entradas e saidas de ar
estdo obstruidas?

Remova os objetos ou particulas
que bloqueiam a entrada e/ou a
saida do ar.

N&o sai ar.

O filtro do ar esta obstruido?

Limpe o filtro do ar como indicado
na secgao “Limpar o filtro do ar”.

Faz ruido ao funcionar.

O desumidificador esta
numa posigao instavel?

Mova o desumidificador para uma
superficie plana e estavel.

O filtro do ar esta obstruido?

Limpe o filtro do ar como indicado
na secgao “Limpar o filtro do ar”.

A\

O aparelho contém um gas de refrigeragéo

inflamavel




intrinsecamente resistentes a corroséo ou este-
jam protegidos de maneira adequada.

CONTROLODOSDISPOSITIVOSELETRICOS

- Areparacéo e a manutencao dos componentes
eléctricos devem incluir controlos de seguranca
iniciais e procedimentos de inspecéo dos com-
ponentes. Se existir alguma falha que possa
comprometer a seguranga, entdo nao se devera
conectar nenhuma fonte de alimentagéo elétrica
ao circuito até que tenha sido solucionada. Se

a falha nédo puder ser imediatamente corrigida,
mas ao mesmo tempo é necessario continuar
com a operagao, deve-se entdo utilizar uma so-
lucéo temporaria adequada. Deve-se informar o
proprietario do equipamento para que todas as
partes sejam notificadas.

As verificagdes de seguranca iniciais devem
incluir: os condensadores devem estar desca-
rregados: isto deve ser feito de maneira segura
para evitar a possibilidade de ocorréncia de
faiscas; ndo devem haver nenhum cabo nem
nenhum componente elétrico ativo exposto
durante a carga, recuperagéo ou purga do siste-
ma; deve haver continuidade na ligacao a terra.

REPARAGAODECOMPONENTESSELADOS

- Durante as reparagdes dos componentes
selados, todas as ligacdes elétricas devem ser
desconectadas do equipamento em que se
esta a operar antes de se retirar as coberturas
seladas, etc. Se for absolutamente necessario
efetuar um fornecimento eléctrico ao equipa-
mento durante o servigo, entao devera existir
um equipamento de detecéo de fugas em
funcionamento permanente colocado no ponto
mais critico para advertir sobre uma situacao
potencialmente perigosa.
Dever-se-a prestar especial atencéo ao
seguinte para garantir que, nos trabalhos em
componentes elétricos, a cobertura ndo seja
modificada de forma que o nivel de protecéo
seja afetado. Isto inclui danos nos cabos, um
numero excessivo de conexdes, terminais que
ndo seguem as especificacdes de origem, da-
nos nas juntas, ajuste incorreto das caixas, etc.
Certifique-se de que o aparelho esta montado
de forma segura. Certifique-se de que as juntas
ou os materiais de selagem n&o estéo degra-
dados de tal maneira que ja ndo sirvam para
prevenir a entrada de ar inflamavel. As pecas
sobressalentes devem estar de acordo com as
instrugdes do fabricante.
- NOTA O uso de selante de silicio pode inibir a
eficacia de alguns tipos de equipamentos de

detecéo de fugas. Os componentes intrinseca-
mente seguros n&o necessitam de ser isolados
antes de se trabalhar neles.

REPARAGAO DE COMPONENTES
INTRINSECAMENTE SEGUROS

- Nao aplique cargas indutivas ou de capaci-
tancia permanentes ao circuito sem primeiro
certificar-se de que estas ndo excedem a volta-
gem e a corrente permitidas para o equipamen-
to em questéo.

Os componentes intrinsecamente seguros

sdo 0s unicos tipos em que se pode trabal-

har enquanto na presenga de uma atmosfera
inflamavel. O aparelho de teste deve possuir a
qualificagdo correta. Os componentes devem
apenas ser substituidos com as pegas especi-
ficadas pelo fabricante. Outros tipos de pecas
poderao provocar a ignigdo do gas de refrige-
ragdo no ar devido a fuga.

CABLAGEM

- Verifique que a cablagem no esta sujeita
a desgaste, corrosao, pressao excessiva,
vibragdes, pontas afiadas ou qualquer outro
efeito ambiental adverso. A verificagdo também
deve ter em conta os efeitos do envelhecimento
e da vibragéo continua de fontes como com-
pressores ou ventiladores.

DETEGAO DE GASES DE REFRIGERAGAO
INFLAMAVEIS.

- Sob nenhuma circunstancia se devem utilizar
fontes de ignigao potenciais na busca e/ou de-
tegdo de fugas de gases de refrigeragdo. Nunca
utilizar tochas de halogénio (ou qualquer outro
detetor que utilize uma chama aberta).

METODOS DE DETEGAO DE FUGAS

- Os seguintes métodos de detecao de fugas
séo considerados aceitaveis para os sistemas
que contém gases de refrigeracéo inflamaveis.
Devem-se usar detetores eletronicos de fugas
para detectar gases de refrigeragao inflamaveis,
mas a sensibilidade do equipamento pode
néo ser a adequada ou pode requerer uma
recalibragéo. (O equipamento de detecéo deve
ser calibrado numa area sem gases de refrige-
racéo). Certifique-se de que o detetor ndo se
torna numa potencial fonte de ignicéo e que &
adequado para o gas de refrigeracao utilizado.
O equipamento de detegéo de fugas deve ser
ajustado a uma percentagem do LFL do gas de
refrigeragéo e calibrado com o gas de refrige-
ragéo utilizado e deve-se também confirmar a
percentagem apropriada do gas (maxima 25%).



